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1. Parametry lisu

TECHNICKA DATA

oznaceni typu

mezindrodni znaceni velikosti

SK 800 basic

800-370

SK 1000 basic

1000—-370

SK 1300 basic

1300-370

Podminky elektrického pfipoje a vseobecna data

Provozni napéti @ V 230/400 + 10% ffifézovy proud s nulovanim
Frekvence sité @ Hz 501 501 50+1
Instalovany 0 kW 26 26 29
celkovy vykon ® kw 51 51 54
Efektivni ® 0 Kkw 20 20 22
vykon pfipoje e kW 36 36 40
Efektivni ©® o A 40 40 44
jmenovity proud e A 72 72 80
Minimaini jisténi o A 80 80 80
(jistice) e A 100 100 100
Jmenovity vwkon Cerpadia kW 15 15 18,5
Topelny vykon kW 9.4 9.4 9.4
Cist& véha lisu
( bez hydraulického oleje ) kg 5300 5300 5300
Rozmery stroje
( délka x §itka x vy3ka ) mm | 4945x1470x2280 | 4945x1470x2280 | 4945x1470x2280
( bez zasobniku )

‘ | 4985x1470x2280

(pfi motor 30kW)

Napl hydraulického oleje dms 245 245 245
Potfeba chiadici vody pro lis m3/h 0.12 0,12 0,12
Chod na sucho S 3.5 35 3.5
ekvivalenTnTUrdveh fravalého :
akustického tlaku © dB(As) 75 75 75

z&kladni vybaveni lisu

odchylky dle poptévky

0000C

provozni podminky die prEN201

pfi maximaini vybavé napfiklad zasuvkami a jJinym pfidavnym zafizenim
efektivni hodnota: 75% instalované hodnoty



TECHNICKA DATA

oznaceni pru SK 800 basic SK 1000 basic SK 1300 basic
mezindrodni znaceni velikosti 800-370 1000-370 1300-370
Vstfikovaci jednotka
Standartni | Optimdini | Standartni Optimdaini
Prameér Sneku mm 40 35 45 45 35 40
PomérL /D 20 23 18 18 23 20
Maximaini tlak vstfiku bar 1900 2480 1500 1500 2480 1900
Zdvihovy objem cm? 195 150 246 246 150 195
Maximalini vstfikovact
hmotnost pfi PS g 166 127 210 210 127 166
Rychlost vstfiku davky cms/s 173 133 220 220 133 173
Plastifikacni proud pfi PS a/s 25 20 30 30 20 25
Kroutici moment
pf maximainim
poltu otécek n min-! 205 205 255
- Nm 825 825 825
Otacky
pfi maximdainim kroticim v
momentu Mp Nm 560 560 695
min-! 300 300 300
Maximdiniteplotavéict @  °C 350
Instalované topeni vaicu
( vyhfivémi) KW 0.4
Zavih trysky mm 220
Pritlacna sfla trysky
( pritiak trysky ) kN 57
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@ Pripotfebé vysSich zpracovatelskych teplot je nutnd konzultace s

vyrobcem lisu !
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TECHNICKA DATA

oznaceni typu SK 800 basic | SK 1000 basic | SK 1300 basic
mezindrodni znaceni velikosti 800-370 1000-370 1300-370
Zaviraci jednotky - veli¢iny

Zaviracisila KN 800 1000 1300
Otviraci sila nastroje kN 67 67 82
Draha otevieni ndsiroje mm 640

Minimaini mont&zni vyska ndstroje mm 250

Maximdini otevieni mezi ndstrojem

a upinaci deskou mm 890

Minimdaini primeér nastroje mm 315

gg ?t?acég %fjir(:z'lciasé?a/cpao sr%réasrgg it(raysky mm 680 x 640 /680 x 696

Odstup sloupkd

( zataZend sloupkova roztel ) mm 480x440

Dréaha vyrézele mm 125

Vyrézeci sila kN 275




